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Nuestra historia

Fundada en México, en el año 1966. Al iniciar actividades la primera 

fábrica de panel de yeso , nuestra empresa es el segundo distribuidor 

más antiguo de México y el primero de Guatemala y Centroamérica.

En Guatemala inicia sus labores en 1974, con la ejecución y 

distribución del proyecto del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual dio 

apertura para más obras como: Edificio de apartamentos òCasa 

Margaritaó zona 10, òTadeusó Zona 14, òBoticellió. Zona 15.òSan 

Patricioó, Zona 14. Edificio de oficinas Reforma 10, Megafrater San 

Cristobal Zona 8 - Mixco Hotel Intercontinental. Torre de oficinas, etc. 

Actualmente contamos con 7 tiendas dedicadas a la distribución y 

venta de materiales con alta especificación para la construcción 

liviana, cielos falsos, entrepisos, shingle , pisos vinílicos,

impermeabilización, pintura y acabados decorativos para interior y 

exterior.



Nuestra Misión

Proporcionar a nuestros clientes productos y servicios innovadores de

calidad, para lograr un crecimiento integral basados en nuestra ética, el

trabajo en equipo y el establecimiento y mejora de los productos . Obtener la

rentabilidad que permita el fortalecimiento de nuestros accionistas, para la

expansión de la organización . Desarrollarnos profesional y personalmente

para mejorar nuestra calidad de vida .

Nuestra Visión

Somos una empresa de innovación y excelencia, donde nuestros clientes

están satisfechos con nuestros sistemas, productos y servicios; presentes en

cada obra constructiva en el mercado centroamericano .



Nuestros proveedores é



Uno de los 100 principales 
innovadores mundialesen los últimos 
10 años.

Comprometido: neutralidadde 
carbon en 2050

Líder mundial o europeo en la 
mayor parte de nuestros negocios



High Performance Solutions

HIGH PERFORMANCE SOLUTIONS

Puntos de venta

Másde

Empleados de 110 
nacionalidades

Másde

Plantas de

producción

en el mundo

Alrededorde 

Fundadohacemas de Ventas 2022

Presenciaen



4 Regionesconsolidadas

UN GRUPO LIDER GLOBAL

Sur de Europa, Medio Oriente, 

África

Norte de Europa

Americas

Asia-Pacífico





TABLERO PLAKA LIGHT

La tablayeso Light diseñada

para aplicaciones en muros

y cielos suspendidos tipo

losa interiores.

Consta de un núcleo de

yeso no flamable,

recubierto en su frente,

reverso y en bordes largos

con cartoncillo especial de

alta resistencia 100%

reciclado.

Dimensiones

código

Espesor nominal 12.7 mm

Ancho nominal 1.22 m

Longitud estándar 2.44 m

3.05 m

Peso máximo 6.8 kg/m²



TABLERO PLAKA 
ANTIMOHO
La tablayeso Antimoho

posee aditivos que la hacen

resistentea la humedad y al

moho, recubierta en su

frente y en bordes largos

con cartoncillo especial de

color lila, el reverso posee

cartoncillo 100% reciclado.

Diseñada para aplicaciones

en muros y cielos

suspendidos tipo losa

interiores expuestos a

humedad, como baños y

cocinas.

Dimensiones

código

Espesor nominal 12.7 mm

Ancho nominal 1.22 m

Longitud estándar
2.44 m

Peso máximo 6.8 kg/m²



TABLERO PLAKA RF
Está fabricada con un

núcleo de yeso de mayor

resistencia al fuego que las

placas de yeso estándar.

Por su naturaleza,el núcleo

de yeso de la placa

funciona como un sistema

de aspersores naturales.

El sistema es resistente al

fuego desde 60 minutos a

240 minutos en placa 5/8ó.

Posee Certificación UL en

Plaka de 5/8ótipo X.

Dimensiones

código

Espesor nominal 12.7 mm

15.9 mm

Ancho nominal 1.22 m

Longitud estandar 2.44 m

Peso máximo 8.6 kg/m²

11.5 kg/m²



TABLERO PLAKA 
ACUSTI-K
Es un tablero absorbente

del sonido, con núcleo de

yeso multiperforado y

sofisticado textil de control

acústico al reverso.

Su diseño exclusivo

impulsará al máximo la

creatividad del diseñador o

arquitecto en beneficio de

los usuarios, creando

espacios confortables y

acústicos.

NRC de 0.45 y con

colchoneta acústica al

dorso NRC de 0.68

Dimensiones

código

Espesor nominal 12.0 mm

Ancho nominal 1.20 m

Longitud estandar
2.40 m

Peso máximo <10 kg/m²



TABLERO
AQUAROCK MAX

Fabricada con cemento

Portland de la mejor

calidad, minerales,

aditivos especiales

ligeros y una malla de

fibra de vidrio integrada

en su totalidad dentro de

la placa.

Está diseñada para

utilizarse tanto en áreas

interiores como

exteriores, así como en

zonas húmedas y en

contacto directo con el

agua.

Dimensiones

código

Espesor nominal 11.0 mm

Ancho nominal 1.22 m

Longitud estándar
2.44 m

Peso máximo 16.35 kg/m²



TABLERO X-TERIUM

Es un tablero de alto

desempeño para

aplicaciones en fachadas y

cielo falsos tipo losa

exteriores, pues soporta

hasta 12 meses a la

intemperie.

Está perfectamentecubierta

por una membrana de fibra

de vidrio ofreciendo

protección contra el

crecimiento de hongos y

algas en su superficie

proporcionando un alto

grado de resistencia a la

intemperie.

Dimensiones

código

Espesor nominal 12.7 mm

Ancho nominal 1.22 m

Longitud estándar 2.44 m

Peso máximo 9.8 kg/m²



Componentes del 
sistema constructivo 

liviano

1. Estructura principal
Á Madera
Á Metal

2. Placas para construcción
Á Yeso
Á Cemento
Á Laminados compuestos

3. Fijadores

4. Pastas

5. Cintas de Refuerzo y Accesorios

6. Acabados



MASILLAS PARA LOS 
SISTEMAS DE

MUROS INTERIORES Y 
EXTERIORES



MASILLA RD+MIX

Masilla pre-mezclada lista para

aplicarse en el tratamiento de

juntas de los muros de

tablayeso.

ÅMáxima adherencia,

resistencia y deslizamiento,

eliminando irregularidades

menores, mejorando la

apariencia de las superficies.

ÅExcelentecobertura.

ÅFácil de lijar.



NIVELES DE ACABADO

Capa fina de masilla

Primera capa de 

pintura

NIVEL 5

TRATAMIENTO DE 
JUNTAS



PLAKA FINISH

Es una pasta aditivada ideal

para obtener acabados

súper lisos o de máxima

calidad - Nivel 5 en los

muros de tablayeso en

interior.

ÅProporciona uniformidad en

la superficie de los muros y

gran resistenciaal impacto.

ÅDe secado rápido.

ÅNo se agrieta

ÅFácil de lijar.



COMPUESTO BASE COAT

BunkerMax Base Coat es un

adhesivo en polvo a base de

cemento ideal para aplicarse

en el tratamiento de juntas y

superficies de las placas de

cemento.

También puede utilizarse para

adherir las hojas de

poliestireno en X-terium,

BunkerMax, block, ladrillo o

mampostería.



PLANCHAS PARA 
CIELO SUSPENDIDO 

RETICULAR



Planchas de fibra mineral

para instalar cielos

suspendidos reticulares en

interior.

Mayor absorción de sonido

para oficinas o espacios

comerciales.
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Espesor: рκуέ
Ancho/Largo:             

0.61m x 0.61m
0.61m x 1.22m

Borde: Recto
мрκмсέ
фκмсέ

NRC:0.60
Rest. Humedad: 70%



ACCESORIOS



LIJAS NORTON

Las lijas Norton son

sinónimo de buena

calidad y excelente

rendimiento.

Para trabajos en donde

se requieran excelentes

acabados y un máximo

tiempo de vida útil.

Beneficios:

ÅMayor rendimiento,

ÅOptimo acabado,

ÅExcelente flexibilidad

Mayor durabilidad.



Calidez y estilo para crear espacios más

agradables . 

Piedra es Perdura Stone, la mejor opción

para vestir espacios , decorando muros, 

jardines , cascadas , columnas y chimeneas. 

De fácil instalación en cualquier superficie , 

mampostería , tablaroca , adobe o block. 

Beneficios :

ÅResistencia

Å Innovación

ÅBelleza

ÅFácil de instalación

ÅDurabilidad

Perdura Stone
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Extraordinario poder impermeabilizante y 

termoreflejante del calor , provenientes de los

rayos UV; de alto poder cubriente y refactario . 

Posee alta adhesion y es muy flexible. 

Se recomienda ampliamente para Edificios 

Institucionales , casas habitación y 
construcciones comerciales . 

Contamos con variedad de productos que se 

adecuan dependiendo el requerimiento de su
Proyecto. 

Impermeabilizantes acrílicos
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Sellador profesional de acrílico 

modiþcadocon silicón, 100% 

elastom®rico. Formulado para reÿejar el 

calor y dise¶ado para sellar superþces 

contra þltraciones y humedad. 

575% de elongación (ASTM D 412). 

Certificada por Energy Star®. Evita el calor 

en la superficie y reduce la temperatura 

interior. Bajo C.O.V.

Colores: 6 colores diferentes

Cubrimiento: 60 p2/galón (5m2/gal.)

100% Acrílico + Uretano + partículas de 

Ceramica . Refuerzo de fibras para alta 

fuerza de tensión. Resiste encharcamiento

Certificado Energy Star® para techos fríos. 

Excelente resistencia al viento y a la 

suciedad. Bajo C.O.V.

Colores: aplica en azul y seca blanco.

Cubrimiento: 60 p2/galón (5m2/gal.)



Sellador impermeable 

de resina Látex acrílico 

diseñado para sellar 

superficies contra 

filtraciones y humedad.

Color ultra blanco

Cubrimiento: 
50 p2/gal (4.65m2/gal)

Impermeabilizante y  

sellador de resina 

acrílica elastomérica, 

desarrollado con

polímeros para mejor 

flexibilidad.

Color ultra blanco

Cubrimiento: 
50 p2/gal (4.65m2/gal)
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Impermeabilizante de 

estireno acrílico. Es  un  

Sellador de resina 

acrílica, de Bajo C.O.V.

100 % Elastomérica

Color ultra blanco

Cubrimiento: 
50 p2/gal (4.65m2/gal)



Pintura

ÅContamos con diferente garantías 

que se adaptan a tus necesidades. 

Å100% acrílica.

ÅAplicación suave y cremosa.

Å100% lavable.

ÅExcelente retención de color.

Å100% antihongos y antialgas.

ÅMiles de colores a escoger.

ÅPinturas  especiales (grado 

hospitalario, pinturas 

impermeabilizante, etc )
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Mate

Colores: 25 
colores de línea

2 años de 

Garantía

Acabado: 
Mate

Colores:  Mas 
de 500 colores

4 años de 

Garantía

Acabado: 
Mate o Satín

Colores:  Mas 
de 800 colores

7 años de 

Garantía

Acabado: 
Mate semi-

satinado o satín

Colores:  Mas 
de 800 colores

10 años de 

Garantía
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Pintura 3 en 1: base + pintura 

+ sellador elastomérico con 

excelentes propiedades de 

durabilidad y resistencia a 

cambios climatológicos. 

Flexibilidad y elongación 

superior.

Mas de 8000 colores

Pintura 3 en 1: sella, pinta e 

impermeabiliza, de acabado 

liso con gran rendimiento. 

Resistente a hongos y 

manchas, elimina filtraciones 

y humedad. 

Mas de 8000 colores

Pintura higiénica de

interior, 2 en 1 pintura + base, 

con tecnología bioguard * 

antibacterial en su capa de

pintura, inhibe el crecimiento 

de bacterias, olores, moho, 

hongos y algas.

Mas de 8000 colores



Nuestros exclusivos diseños resaltan la 

belleza del proyecto, gracias a la 

diversidad de estilos y colores.

Ayudan a reducir costos de 

mantenimiento del techo. Alta 

resistencia a los hongos, fuego y viento.

Beneficios :

ÅFácil Instalación

ÅProtege su hogar .

ÅImpermeable.

Å20 Y 30 años de garantía

IKO - SHINGLE
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CARACTERÍSTICAS EXCEPCIONALES

IKO - SHINGLE

MATERIAS PRIMAS EXCEPCIONALES

ÅRefuerzo o manto / base de fibra de vidrio

ÅAsfalto/ de 2 tipos: Recubrimiento (Asfalto Oxidado) da la 

durabilidad, estabilidad e inalterabilidad Sellante (Asfalto 
modificado SBS) sella e impermeabiliza la teja. 

ÅGránulos minerales (AR) Protege de los rayos UV, añade color a 

la teja y provee resistencia al fuego y formación de algas 



Las Membranas impermeables prefabricadas a 

base de asfalto modificado con SBS (Estireno-

butadieneo -estireno ) satisfacen y exceden las 

normas internacionales de calidad con su

efectividad en los ambiences mas extremos y 

bajo condiciones mecánicas exigentes . 

Beneficios :

ÅExcelente Resistencia, durabilidad y 
elásticidad .

ÅSoporta movimientos estructurales .

ÅLos gránulos minerales recubiertos de 

cerámica proporcionan protección contra la 

radiación ultravioleta. 

Especialidades :

Losas finales con 3% de pendiente

Mantos asfálticos 
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Piso antiderrapante recomendado para 
zonas industriales o de alto trafico peatonal . 

Fabricado de PVC de alta calidad que 

garantiza excelente durabilidad y 

estabilidad. 

Desarrollado para aligerar cargas y proteger 

superficies. Aislante y autoextinguible .

Variedad de colores , estilos y texturas que 

permiten diseñar con múltiples 

combinaciones y detalles. 

Ventajas: 

Å No usa foam
Å Fácil instalación 
Å Antiderrapante

Å Resistente al desgaste y abrasión 

Å Flexibles

Piso Vinílico de Tachón



Es un producto que le brinda estilo al 

ambiente. Se mantienen siempre a una 

temperatura agradable, es Aislante de ruido.

Se instala fácilmente, Se puede colocar 

sobre otro piso o superficie, no alberga 

gérmenes y es resistente a las manchas. Auto 

extinguible, no propicia flama. 
LVT de 2mm, 3mm y 4mm. 

¶ VENTAJAS

V No sufren daños al arrastrar objetos .

V Mantienen su tono original aún expuestos a la

luz solar.

V Brindan apariencia de madera natural .

V No requieren mantenimiento como la madera

natural .

Piso vinílico LVT



Entrepisos y Bases de Techo

Las láminas de fibrocemento Plystone , son 

resistentes, versátiles y fáciles de instalar. 

El entrepiso con Plystone es un sistema 

constructivo que tiene como objetivo crear 

un plano horizontal, firme y estable con 

capacidad para soportar en forma segura 

los esfuerzos generados por la acción de 

cargas propias y de trabajo que actúan 

sobre él. 

La base de techo proporciona aislamiento 

térmico y acústico, bajo peso, resistente a 

la humedad; además que es compatible 

con diversos acabados como Shingle o 
Teja.


